JBG
FRYSGONDOL

For exponering och
férvaring av kylda
och frysta varor.




Frysgondol plugg-in

Modeller:
WNEL-17, WNEL-27

Utforande

® Plugg-in

e Skjulock

e Gavlar

e Hetgasavfrostning

e Automatisk avdunstning av kondensat

e Elektronisk styrning med temperaturindikator

e Termopanglas (glas med 4 sidor)

e Skjutglasluckor

¢ Digital termometer

¢ Gar att montera flera diskar ihop
“multiplexable”

Tillval

e | ED-belysning
¢ Flera tillbehor

WNEL-17 storre displayyta

Modell Sidor (bxdxh mm)

WNEL-17-1895G Enkelsidig  1895x1060x1120
WNEL-17-2500  Dubbelsidig 2500x2030x1120
WNEL-17-3750 Dubbelsidig 3750x2030x1120

WNEL-27 mindre displayyta

Modell
WNEL-27-1895G
WNEL-27-2500
WNEL-27-3750

Sidor

2 s=bureca

Fakta

Temp. Omrade:

Driftvillkor:
Kdldmedium
Elanslutning:
Energiklass:
Farg invandig:

Férg utvandig:

Farg pa basen:

Garanti:

-25°— -21°C
25°C 60% HR
R290

230V

D

forzinkat stél, pulver belagd
i vitt (RAL 9003)

Valfri fran var standar farg
lista

svart (RAL 9005)

Ett &rs garanti enligt vara
garantivillkor

Exterior dimension

Kapacitet () Displayyta (m?)
737 3,04
1909 6,10
2864 9,15

Enkelsidig
Dubbelsidig
Dubbelsidig

Exteriér dimension

(bxdxh mm) Kapacitet (I)
1895x1060x1120 737
2500x2030x1120 1909
3750x2030x1120 2864

Displayyta (m?)
1,94
5,00
7,52



Frysgondol centralkyl

Modeller:

WNIE-04, WNIE-05, WNEV-06, WNEV-17, WNEV-27

Samtliga modeller gar att fas i valfritt kéldmedie.

Gemensamma utforande

e Centralkyl

e Skjulock

¢ Elektrisk avfrostning

e 2 x NTC temperatur sond

e Hardat glas

e Gar att montera flera diskar ihop

Gemensamma tillval

e | ED-belysning

e Elektronisk styrning med temperaturindikator
¢ Stétfangare

e Utan skjutglasluckor

® Flera tillbehor

WNIE-04 djup 1465 mm

WNIE-04-1875
Exterior dimension

(bxdxh)

Kapacitet 921 | 1228 |
Displayyta 5,33 m? 7,16 m?
Gavlar tillval tillval
Sidovéaggar tillval tillval
Utfoérande

e Skjutglasluckor ”i sidled”
¢ Elanslutning: 230 V

Tillval
e Skjutglasluckor "glida upp/skjuta”

Fakta

Temp. Omrade:

Driftvillkor:
Kéldmedium
Energiklass:
Farg invandig:

Farg utvandig:

Farg pa basen:

-25°- -21°C
25°C 60% HR
R290

E

forzinkat stél, pulver belagd
i vitt (RAL 9003)

forzinkat stal, pulverlackerat
i vitt (RAL 9003)

svart (RAL 9005)

WNIE-04-2500

1875x1465x1080 mm 2500x1465x1080 mm

Garanti: Ett &rs garanti enligt véara
garantivillkor
WNIE-04-3750 WNIE-04-1340G

1842 |
10,74 m?
tillval
tillval

3750x1465x1080 mm

1340x1060x1080 mm

462 |
1,74 m2
ingar

ingar

=bureca




WNIE-05 djup 1040 mm

WNIE-05-1875
Exterior dimension
(bxdxh) 1875x1040x915 mm

Kapacitet 534 |
Displayyta 2,25 m?

Utforande

e Skjutglasluckor
¢ Elanslutning: 230 V

Tillval

e Gavlar
e Sidovaggar

WNEV-06 djup 1735 mm

WNEV-06-1875 WNEV-06-2500
Exterior dimension  4g75.1735x1030 mm  2500x1735x1030 mm

(bxdxh)

WNIE-05-2500
2500x1040x915 mm

7121
3,00 m?

WNIE-05-3750

3750x1040x915 mm

1068 |
4,49 m?

Kapacitet 1056 | 1408 | 2112 |
Displayyta 3,24 m2 4,32 m2 6,48 m?

Gavlar tillval tillval
Sidovéaggar tillval tillval

Utforande

e Skjutglasluckor "glida upp/skjuta”
e Elanslutning: 230 V

tillval
tillval

WNEV-06-3750

WNEV-06-1605G

3750x1735x1030 mm  1605x1735x1030 mm

555 |
1,90 m?
ingar

ingar

s=bureca

proffsen



WNEV-17 med st6rre displayyta

WNEV-17-187

Exteriér dimension 1875x2030x1030 mm

WNEV-17-2500

2500x2030x1030 mm

(bxdxh)

Kapacitet 1432 | 1909 |
Displayyta 4,57 m? 6,10 m?
Kyleffekt 768 W 1024 W
Gavlar tillval tillval
Sidovaggar tillval tillval
Utférande

e Skjutglasluckor "glida upp/skjuta”
¢ Elanslutning: 400 V

WNEV-27 med mindre displayyta

WNEV-27-1875

Exterior dimension 1875x2030x1030 mm

WNEV-27-2500

2500x2030x1030 mm

(bxdxh)

Kapacitet 737 | 1432 |
Displayyta 3,78 m? 5,05 m?
Kyleffekt 729 W 971 W
Gavlar tillval tillval
Sidovaggar tillval tillval
Utférande

e Skjutglasluckor "glida upp/skjuta”
e Elanslutning: 400 V

=bureca

proffsen

WNEV-17-3750

3750x2030x1030 mm

2864 |
9,15 m2
1536 W
tillval
tillval

WNEV-17-1895G
1895x2030x1030 mm

7371
3,04 m2
544 W
ingar

ingar

WNEV-27-3750
3750x2030x1030 mm

1909 |
7,57 m?
1457 W
tillval
tillval

WNEV-27-1895G
1895x2030x1030 mm

2864 |
2,30 m?
517 W
ingar

ingar




Jamforelsetabell frys

Bredd Djup Hojd Kapacitet

Namn Artnr (mm)  (mm) (mm) [{)]
JBG frysgondol centralkyl HFC WNIE-04-1875 284.187.10.45 1875 1465 1080 921
JBG frysgondol centralkyl HFC WNIE-04-2500 284.250.10.45 2500 1465 1080 1228
JBG frysgondol centralkyl HFC WNIE-04-3750 284.375.10.45 3750 1465 1080 1842
JBG frysgondol centralkyl HFC WNIE-04-1340G 284.134G.10.45 1340 1060 1080 462
JBG frysgondol centralkyl HFC WNIE-05-1875 285.187.10.55 1875 1040 915 534
JBG frysgondol centralkyl HFC WNIE-05-2500 285.250.10.55 2500 1040 915 712
JBG frysgondol centralkyl HFC WNIE-05-3750 285.375.10.55 3750 1040 915 1068
JBG frysgondol centralkyl HFC WNEV-06-1875 286.187.10.60 1875 1735 1030 1056
JBG frysgondol centralkyl HFC WNEV-06-2500 286.250.10.60 2500 1735 1030 1408
JBG frysgondol centralkyl HFC WNEV-06-3750 286.375.10.60 3750 1735 1030 2112
JBG frysgondol centralkyl HFC WNEV-06-1605G 286.160G.10.60 1605 1735 1030 955
JBG frysgondol centralkyl HFC WNEV-17-1875 287.187.10.60 1875 2030 1030 1432
JBG frysgondol centralkyl HFC WNEV-17-2500 287.250.10.60 2500 2030 1030 1909
JBG frysgondol centralkyl HFC WNEV-17-3750 287.375.10.60 3750 2030 1030 2864
JBG frysgondol centralkyl HFC WNEV-17-1895G 287.189G.10.60 1895 2030 1030 737
JBG frysgondol centralkyl HFC WNEV-27-1875 288.187.10.60 1875 2030 1030 737
JBG frysgondol centralkyl HFC WNEV-27-2500 288.250.10.60 2500 2030 1030 1432
JBG frysgondol centralkyl HFC WNEV-27-3750 288.375.10.60 3750 2030 1030 1909
JBG frysgondol centralkyl HFC WNEV-27-1895G 288.189G.10.60 1895 2030 1030 2864

Gemensamma utférande: Gemensamma tillval:

e Centralkyl e | ED-belysning

e Skjutlock e Elektronisk styrning med temperatur-

* Elektrisk avfrostning indikator

e 2 x NTC temperatur sond * Stotfangare

e Hardat glas e Utan skjutglasluckor

e Utvandig: férzinkat stal, pulverlackerat i vitt ~ ® Flera tillbehor

(RAL 9003)

e Farg pa basen svart (RAL 9005)
e Gar att montera flera diskar ihop
e Temp. Omrade: -25° < -21°C

¢ Driftvillkor: 25°C 60% HR

e Garanti: Ett ars garanti enligt vara garanti-
villkor

6 s=bureca



gondol centralkyla

Displayyta
(m?)

5,33
7,16
10,74
1,74
2,25
3,00
4,49
3,24
4,32
6,48
1,90
4,57
6,10
9,15
3,04
3,78
5,05
7,57
2,30

Elanslutning

(v)
230

230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
400
400
400
400
400
400
400
400

Kyleffekt
(W)

768
1024
1536

544

729

971
1457

ot17

Skjutglasluckor Skjutglasluckor
”i sidled” “glida upp/skjuta”
ingar tillva
ingar tillva
ingar tillva
ingar tillva
ingar -
ingar -
ingar -
- ingar
- ingar
- ingar
- ingar
- ingar
- ingar
- ingar
- ingar
- ingar
- ingar
- ingar
- ingar

s=bureca

Sidovaggar
tillva
tillva
tillva
ingar
tillva
tillva
tillva
tillva
tillva
tillva
ingar
tillva
tillva
tillva
ingar
tillva
tillva
tillva

ingar

Gavlar
tillval
tillval
tillval
ingar
tillval
tillval
tillval
tillval
tillval
tillval
ingar
tillval
tillval
tillval
ingar
tillval
tillval
tillval

ingar



proffsen

Stenaldersgatan 19, 21376 Malmo
040-21 09 01 | info@bureca.se | www.bureca.se



